
ecotruck
Der Holzrost für 
schweres Gerät

Mit ecotruck-Holzrosten können Sie Grünflächen 
optimal schützen – je nach Belastung mit einem 
modular ausbaubaren System.

Manchmal benötigen auch schwerere Fahrzeuge Abstell- 

oder Wendeplätze auf Grünflächen. Auch dieses Problem 

kann mit Holzrosten gelöst werden – mit den ecotruck-

Holzrosten, die je nach Anwendung bis zu 12 t Achslast 

gleichmässig auf den Boden verteilen und der Bodenver-

dichtung entgegenwirken.

Einsatzgebiete
Um- und Neubauten: Als temporäre Kranpiste und bei 

Unterhaltsarbeiten bieten die ecotruck-Holzroste einen 

effektiven Bodenschutz dank minimaler und gleichmässi-

ger Bodenpressung.

Während eines Events können Sie problemlos eine Fahr-

spur oder eine Abstellfläche auf der Wiese anlegen. Wenn 

die Roste länger liegen bleiben, sollten sie zur Verhinde-

rung von Verschiebungen stabilisiert werden.

Anwendung/Handling
• Die Roste werden auf Paletten zu 10 Stück transportiert 

und mit einem Stapler auf- und abgeladen.

• Die Roste werden von Hand oder mit maschineller 

Unterstützung direkt auf die Wiese verlegt und rückge-

baut.

• Je nach geplanter Nutzungsdauer muss eine Umrandung 

angebracht werden. Einmal auf der Wiese platziert, er-

fordern die Roste jedoch keine weitergehende Wartung.

Alternativen
Falls die Roste nur mit Pkws bis 3,5 t befahren werden, 

eignen sich die ecopark-Holzroste besser.
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Fasnacht, Basel

Filmdreh, Jura

Buswendeplatz, Zürich

Eigenschaften ecotruck

Grösse
1,20 × 2,40 × 0,08 m (2,88 m2)
Zwischenraum 27 mm
Gewicht: 75 kg pro Rost, 26,2 kg/m2

(Die Holzroste sind ein Naturprodukt, 
die Längsmasse können um ± 5cm variieren)

Belastungsgrenze
bis 16 t Fahrzeuggewicht  

Transportvolumen
je 10 St. (29 m2) auf Pal. à 1,2 × 2,4 m; Höhe 0,95 m 

Transportgewicht
800 kg inkl. Pal.

Werkstoffe
Schweizer Nadelholz
Seile aus Recycling-Kunststoff  
Abschlusszapfen aus Polyethylen

Lebensdauer
abhängig von Einsatzgebiet und Intensität der Nutzung

CO2-Speicherung
44 kg CO2 pro m2 

Spezialausführungen
Eiche, Robinie, Lärche für langfristigen, dauerhaften Einsatz
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